OBEC PASKOVA
. 049 32 Paskova
C.: 01/2022-1 Vv Paékove_i, dna 10.01.2022

Vec:
Oznamenie o zaCati konania o povoleni stavby ..Rekonstrukcia addrzba odvodiiovacich

kanalov v obci Paskova* a upustenie od ustneho pojednavania a miestneho Setrenia

Stavebnik Obec PaSkov4, 049 32 Paskovi podala diia 05.01.2022 na tunaj$i $pecidlny
stavebny trad pre cestnli dopravu a pozemné komunikacie Ziadost o vydanie stavebného
povolenia na stavbu ,,Rekonstrukcia a idrzba odvodiiovacich kandlov v obci Paskova® na
pozemkoch v katastralnom uzemi Paskova, v zastavanom Gzemi obce. na parc. & KN-C 277/1
(zastavané plochy a néddvoria). Dlom podania ziadosti bolo za¢até konanie o povoleni stavby.
Projektovu dokumentéciu pre povolenie stavby vypracoval PRO-POLY, Ing. arch. Jan Rusnak.
Jovickd 2, 048 01 Roznava, reg. €. 0788AA, Ing. Jifi Stary, reg. &. 4167*Z*12, zodp. projektant
Ing. arch. Jan Rusnak, 02/2019.

PredloZena projektovd dokumenticia riesi rekonitrukciu atdrzbu jestvujtcich

odvodnovacich kandlov, ktoré¢ho stcastou je realizacia spevnenych ploch — chodnikov popri
ceste II/587 na parc. ¢. 277/1 v obci Paskova. Stavba je rozdelend do dvoch ¢asti a to oprava a
udrzba juznej Casti (od Plesivca) pravostranne od prvého rodinného domu v obei do centra obce
ku kostolu a obsahuje vetvy ,,A%, ,.B¥, ..C* v smere jazdy a druhu ¢ast’ tvori rekonstrukcia
a udrzba severnej ¢asti od centra (kostola) po most cez recipient tvoriaca vetvu ,.D%. Stugastou
rekonstrukcie a idrZzby odvoditovacich kanélov je aj povrchova Giprava, ktora sa navrhuje ako
spevnend plocha zo zdmkovej dlazby a bude sa vyuZivat' ako chodnik pre pesich. Od vstupu do
obce je vetva ,,A“ v dizke 103,0 m, za ktorou nasleduje vetva ,,B“ s dizkou 36,0m a vetva . R il
ktord kon&{ pri oploteni kostola v dizke 146,0m. Na konci vetvy ,,C* sa vytvori na komumk&cu
priechod pre chodcov vrdtane zvislého dopravného znacenia. Vetva ..D* pokraduje po lavej
strane komunikécie v dizke 300,0m od centra (kostola) po koniec obce Pagkova.
V Casti A, B a C spevnend plocha chodnikového telesa za¢ina uloZenim cestného obrubnika
popri krajnici cesty a skladbou podkladovych vrstiev chodnika v hr. 250mm, kde povrch tvori
beténova zamkova dlazba hr. 60mm, v pieskovom 167ku hr. 40mm na zhutnent $trkodrvu v hr.
150 mm. V miestach kde s vytvorené vjazdy do dvorov sa zémkova dlazba prevedie do
zavlhlej beténovej zmesi hr. 60mm. V priestore vetvy B sa nad beténovym korytom prevedie
zelezobeténova oblukova doska uloZend na beténovych zakladoch. V &asti A aB bude
odvodnovaci rigol vedeny vedla chodnikového telesa vytvoreny 3Strkovym nasypom
a vyspadovany do beténového kanalu vratane uli¢nej vpuste na konci vetvy A. Drazka medzi
asfaltobeténovou plochou cesty a obrubnikom sa vyspravi dobeténovanim alt. asfaltobeténom.
Vo vetve C je dazd'ové voda odvedena do pril'ahlej travnikovej plochy v priestore autobusovej
zastavky uli¢nou vpustou do odvodiovacieho jestvujiceho potrubia. V Gasti D, kde je
v sucasnosti vytvoreny zl'ab z beténovych platni. sa demontuje vonkaj3ia strana platni a vytvor
sa zdkladovy pds zo Salovacich tvérnic ukonceny obrubnikom. Do priestoru pvodného kanala
sa ulozi potrubie do pieskového 16Zka. ktoré sa zasype a na tejto ploche sa prevedie spevnend
plocha chodnikového telesa ukonéend pri krajnici cestnym obrubnikom, vedl'a ktorého sa po
krajnici cesty vlozi pridlazba v dizke vetvy D podl'a dokumentécie. Na vetve D st osadené 5ks
uliéné vpuste napojené do kanaliza¢ného potrubia. Na jestvujiice betonové vjazdy do dvorov sa
ulozi zdmkova dlaZzba po Uroven brany (oplotenia).
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Pocas stavebnych prac bude doprava usmernens do¢asnym dopravnym znaéenim. Po ukon¢eni
stavby bude jestvujiice dopravné znacenie doplnené o vodorovné a zvislé dopravné znacenie
(V6a priechod pre chodcov, IP6 priechod pre chodcov, A15 deti), v silade s vypracovanou
dokumentaciou a platnymi predpismi.

Obec PaSkova, ako prisluiny 3pecidlny stavebny iirad pre miestne a uéelové
komunikécie v zmysle § 120 zdkona &. 50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zikon) v platnom zneni, v zmysle zékona ¢. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadeni v zneni neskors$ich predpisov a zdkona &. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikacidch
(cestny zakon) v platnom zneni oznamuje zalatie stavebného konania v silade s § 61
stavebného zdkona, dotknutym orgdnom Statnej spravy a znamym ucastnikom konania
a pretoze su stavebnému tiradu dobré zname pomery staveniska a Ziadost poskytuje dostatoény
podklad pre postdenie navrhovanej stavby, upi§ta vzmysle ust. stavebného zikona od
astneho pojednévania.

Ugastnici konania a dotknuté organy Statnej spravy mdzu svoje ndmietky uplatnit’ najneskor do
7 pracovnych dni odo dia doruéenia tohto oznadmenia. inak k nim nebude prihliadnuté.

Do podkladov rozhodnutia moZno nahliadnut na Spoloénom obecnom trade so sidlom
v Plesivci, Csl. armady 1, 049 11 PleSivec (Ing. Liptakova, ¢&.t. 058/7921 135, 0903 251686).
Stavebny trad v stlade s ust. § 42 ods.5 stavebného zakona upozoriiuje uéastnikov konania, ze
v odvolacom konani sa neprihliada na namietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené
v prvostupiiovom konani v urenej lehote, hoci uplatnené mohli byt'.
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Toto ozndmenie o za¢ati konania o povoleni stavby ma povahu verejnej vyhlaSky
a musi byt’ vyvesené po dobu 15 dni spésobom v mieste obvyklym
(na tradnej tabuli Obce Paskova a si¢asne na webovej stranke obce).

Dorucuje sa:
1. Utastnici konania verejnou vyhlaskou:

* Obec Paskova, 049 32 Paskova
* PRO-POLY, Ing. arch. Jan Rusnak, Jovicka 2, 048 01 Roziiava — zodp. proj.
* Kosicky samospravny kraj, Namestie Maraténu mieru 1, 042 66 Kogice
* Ostatni (¢astnici konania : vlastnici susednych pozemkov
2. Dotknuté organy:
* Sprava ciest KSK, Betliarska 9. 048 01 Roznava
* Slov. vodohospod. podnik §.p., OZ Banska Bystrica, Partizanska cesta 69, 974 98
* Vychodoslovenska distribu¢na a.s., Mlynska 31, 042 91 Kogice
* Slovak Telekom a.s., Postova 18, 042 10 Kogice
* Okresny Grad Roziava, odbor starostlivosti o ZP, SVS, SSOPaK, SSOH. 048 01 RoZiiava
* Okresny tirad Roziiava, odbor cestnej dopravy a PK. 048 01 RoZiiava



